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TR TR T W W N L LA N
Cleamen 442 usuwa cement i pozosta@%Sci‘ ‘po

CzinSI podgogi na zdjfAciu jest wytartaa 1x d o)
Koncentracja 150 ml do 10 | X ,ﬂa&% SOl




UOyto pelnN koncentracje Cleamen 100/ 200
Czas reakcji 10 minut



&

SprzNanie pobudowlane

Ten sam produkt i dozowaniei CI| eamen 100/ 200 pegna koncentracj a




Na niekt-re mniejsze p
z powodu mozliwego usz
wyczyszczono produktem
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CLEAMEN w praktyce
.

f ; rafflt LTS L

SprzNanie pobudowlane

Pozostagosci po cemenci e \ codziennym sprzNtaniu nieus
rozmywane. Mieszaj N s2A0z brudem i tenzydami. Pgytki sN po

brudne i nieusuwalne przez bieUNce Srodki. Na zdjnciu pod
od pokrycia
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CLEAMEN w praktyce

SprzNanie pobudowlane

Nal eUOy wtedy poprawic sprzNtanie pobudow
Cleamenem 442

Tutaj uUyta w koncentracij.i
250 mldo 10| -powierz c hzin@utr al i zowal tj. umyl chemie czysta wodN
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CLEAMEN w praktyce

SprzNanie pobudowlane

CLEAMEN 442

Tutaj w koncentracji 250 ml do 10| --powierz c hzin@ ut r al i zZ 0 W&
chemie czysta wodN
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CLEAMEN w praktyce

=

SprzNanie pobudowlane

CLEAMEN 442

Tutaj w koncentracji 250 ml do 10 |
| mpregnacja pgytek za pomocN Cl eamen
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CLEAMEN w praktyce

SprzNanie pobudowlane

epoksydy




epoksydy




Replika historycznej pogytki 2 miesiige-od'

/

CLEAMEN 120
CLEAMEN 442 v koncentraci 150 ml do 10 |




Pgytki Taurus

CLEAMEN 300/400 koncentracja 100 mldo 10l-p owi er zchni e nal eUOy
zneutralizowal tj. umyl chemin czystN wodN
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CLEAMEN w praktyce

Mycie i konserwacjapg yt e k

CLEAMEN 442

Koncentracja250mldo 101 -powi er zchni e nal eUOy zneutralizowal tj. umyl
chemin czystN wodN




CLEAMEN 442

-

Konc~entracja 250 ml do 10 -powieszzhaie t r wani a okogo 10 minut
nal eUOy zneutralizowal tj. umyl cheminfn czystN wodN



CLEAMEN w praktyce
\

pgyt ek

P R s I g Ay
Fast food na basenie
CLEAMEN 141

Koncentracja 150 ml trwani a
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CLEAMEN 126
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CLEAMEN w praktyce

Impregnacja




CLEAMEN 126
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CLEAMEN w praktyce

CLEAMEN 450 i CLEAMEN 635




